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GUÍA PROYECTO BÁSICO

1 MEMORIA. Indicar si los apartados/subapartados no son de aplicación.

1.1 Memoria descriptiva. Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:

1.1.1 Agentes: Promotor, proyectista, otros técnicos.

1.1.2 Información previa: 

· Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso. Adaptado a la edificación proyectada.
· Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. Sólo si se da este caso.

1.1.3 Descripción del proyecto:

· Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. Trasladar de forma somera a nuestro caso concreto.
· Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Muy importante detallar la normativa aplicable, a tener en cuenta estatal, autonómica y local.
· Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. Ficha urbanística.
· Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. Descripción somera de la cimentación y estructura, compartimentación, si la hay, adaptación de la edificación al entorno en el que se ubica.

1.1.4 Prestaciones del edificio:

· Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. Indicar si se cumplen o no las siguientes. Justificar la no aplicación, en su caso:
· De seguridad estructural (SE). (*)
· De seguridad en caso de incencio (SI). (*)
· De seguridad de utilización (SU). (*)
· De salubridad (HS). (*)
· De potección frente al ruido (HR).
· De ahorro de energía (HE).
· Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. Excluir la posibilidad de cualquier otro uso distinto del proyectado.

1.2 Memoria constructiva. Descripción de las soluciones adoptadas.

1.2.1 Sustentación del edificio. Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. Adaptada a las particularidades y  envergadura de la edificación proyectada.
 
1.3 Cumplimiento del CTE. Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. Enlace: http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/

1.3.1 Seguridad en caso de incendio. (**) Aplicar DBSI o RCIEIO o justificar la no aplicación.

2 PLANOS. El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras. En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la intervención. Formato normalizado, antefirma completa y firma según las normas de visado del COITAVC y del CGCOITAE.


2.1 Plano de emplazamiento. Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.

2.2 Plano de urbanización. Red viaria, acometidas, etc.

2.3 Plantas generales. Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios

2.4 Planos de cubiertas. Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.

2.5 Alzados y secciones. Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.

3 PRESUPUESTO. 

3.1 Presupuesto aproximado. Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capítulos.

(*) Justificar la no aplicación, en su caso. Exigidas en el VISADO, evidentemente en la medida que afecten a la edificación que se proyecta.
(**) 3.2 Seguridad en caso de incendio (aclaración del Ministerio de Fomento). Aplicar DBSI o RCIEI o justificar la no aplicación. Aplicación del DB SI cuando un incendio no suponga riesgo para las personas: “…La aplicación del DB SI tiene como finalidad satisfacer el requisito básico SI, el cual tiene por objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental…” (Parte I, art. 11.1). Por tanto, la aplicación de las condiciones del DB SI es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si únicamente existe riesgo para los bienes. A título de ejemplo, en un aparcamiento situado al exterior, como puede ser en la cubierta de un edificio, o en un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de poca superficie, una planta, ocupación mínima y ocasional, suficiente separación respecto de otros edificios, etc., puede ser suficiente aplicar las condiciones de evacuación (SI 3) que realmente puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas.
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